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DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING FOR VARMEVEKSLER FRA DBM NORDIC AS

 

1. INNLEDNING 

Denne veiledningen gir en oversikt over hvordan varmeveksleren fra DBM Nordic AS skal brukes, 
vedlikeholdes og rengjøres for å sikre optimal ytelse og lang levetid. Riktig vedlikehold bidrar til å 
redusere driftsforstyrrelser og forlenge varmevekslerens levetid.

 

2. REGELMESSIG INSPEKSJON 

Varmeveksleren bør inspiseres hver tredje måned for å avdekke tegn på slitasje eller skade. 
Sjekk følgende: 

• Overflater: Se etter korrosjon, sprekker eller ujevnheter. 

• Tilkoblinger: Kontroller alle rørtilkoblinger for tegn på lekkasje eller løse koblinger. 

• Væskesystemer: Inspiser alle væskebaserte systemer for riktig trykk og tegn på 
luftinntak. 

 

3. RENGJØRINGSPROSEDYRER 

For å opprettholde varmevekslerens effektivitet, må følgende rengjøringsrutiner følges: 

• Tørrrengjøring: Fjern støv og smuss ved bruk av trykkluft eller en myk børste. Luft bør 
blåses i retning vinkelrett på lamellene for å unngå deformasjon. 

• Våtrengjøring: Bruk en mild såpeløsning for å fjerne oljebaserte forurensninger. Skyll 
med rent vann og unngå høyt trykk som kan skade lamellene. 

• Desinfisering: Ved behov, bruk en desinfiserende løsning godkjent for varmevekslere for 
å fjerne mikrobiologisk vekst. 

 

4. DRIFTSFORSTYRRELSER OG FEILSØKING 

Dersom varmeveksleren ikke fungerer som forventet, følg disse trinnene: 

• Redusert ytelse: Sjekk om luftstrømmen er blokkert av smuss eller støv, og rengjør om 
nødvendig. 

• Lekkasje: Hvis væske lekker, stans umiddelbart driften og inspiser tilkoblingene. Stram 
løse koblinger, og skift ut skadede pakninger eller tetninger. 

• Unormal støy: Vibrasjoner eller støy kan indikere løs montering. Sjekk alle festepunkter 
og stram til der det er nødvendig. 
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5. FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD 

For å forhindre driftsproblemer, anbefales følgende forebyggende vedlikeholdsoppgaver: 

• Væskekontroll: Kontroller regelmessig væskenivå og tilstand i systemet. Topp opp eller 
bytt ut væske i henhold til produsentens spesifikasjoner. 

• Avlufting: Sørg for at systemet er avluftet ved behov for å forhindre luftlommer som kan 
redusere varmeoverføringen. 

• Tetningskontroll: Sjekk og bytt ut eventuelle slitte eller ødelagte tetninger for å forhindre 
lekkasje. 

 

6. DRENERING OG VINTERKLARGJØRING 

For å beskytte varmeveksleren mot frostskader under kalde forhold: 

• Planlagt driftsstopp: Ved lengre perioder uten drift, tapp systemet for væske, eller sørg 
for at varmeveksleren opprettholder en minimumstemperatur ved bruk av 
oppvarmingsutstyr. 

• Drenering: For å tømme systemet, åpne dreneringsventilen på laveste punkt. Trykkluft 
kan brukes for å fjerne resterende væske. 

 

7. HÅNDTERING AV SKADER OG GARANTIKRAV 

I tilfelle skade, bør DBM Nordic AS kontaktes umiddelbart. Følg disse retningslinjene for å sikre 
garantidekning: 

• Skadebehandling: Unngå egenhendig reparasjon. Alle inngrep skal utføres av autorisert 
personell eller etter godkjenning fra DBM Nordic AS. 

• Garanti: Garantien dekker ikke skader som skyldes feilaktig installasjon, misbruk eller 
manglende vedlikehold. 

 

8. MILJØHENSYN OG AVHENDING 

Når varmeveksleren når slutten av sin levetid, bør den avhendes på en miljøvennlig måte: 

• Materialsortering: Varmeveksleren består av metaller som kobber, aluminium og stål, 
som kan resirkuleres. Skruer og fugemasse kan fjernes før gjenvinning. 

• Resirkulering: DBM Nordic AS kan bistå med informasjon om resirkuleringstjenester og 
korrekt avfallshåndtering i henhold til lokale forskrifter. 
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